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PRODUCENT OPASEK NAPRAWCZYCH

Firma AQUATECH powstata w 2015 roku.

Bazujgc na wieloletnim doswiadczeniu oraz zdobytym wysokim poziomie fachowej wiedzy na rynku armatury
wodno-kanalizacyjno-gazowo-przemystowej i systemow taczenia PE zaowocowaty stworzeniem modelu dziatania
Zapewniajacego najwyzsza jakos¢ produktow i ustug.

W codziennej pracy i budowaniu wizerunku firmy kierujemy sie takimi wartosciami jak:

Satysfakcja klienta

Szacunek do klienta

Szczerosc relacji, uczciwos¢ zawodowa
Zaangazowanie w prace

Nieustanny rozwoj i doskonalenie sie
Dostosowanie sie do potrzeb klientow

Jako producent i dystrybutor wiemy, ze dla naszych klientow wazna jest nie tylko obstuga przedsprzedazowa,
ale rowniez petne wsparcie w trakcie, jak i po realizacji zamowienia.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji z checig wspieramy naszych Partnerow swojg wiedzg, doradzamy
@ i proponujemy najlepsze rozwigzania spetniajgce wymagania.

Najwyzszg jakos$¢ naszych wyrobow uzyskujemy dzieki uczciwej pracy i rzetelnosci wykonania.
,O jakosci mozna mowic, kiedy tym co do nas wraca sg klienci a nie produkty”

Motto Siemensa

DANE ADRESOWE:
AQUATECH ARMATURA
62—-635 PRZEDECZ
JASIENIEC 15

TEL 608 096 502

TEL 602 434 141
office@aquatech-ar.pl
www.aquatech-ar.pl
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OFERTA PRODUCENTA

OPASKI NAPRAWCZE

DN15-DN65 — opaski jednodzielne
DN80-DN300 — opaski dwudzielne
DN350-DN600 — opaski trojdzielne

DN15-DN300 — opaski jednodzielne
DN80-DN600 — opaski dwudzielne
DN400-DN1000 — opaski trojdzielne i n-dzielne

Pozostate wersje opasek:

e zodejsciem GZ i GW — na zapytanie
ez odejsciem kotnierzowym — na zapytanie
e dtugos¢ niestandardowa — na zapytanie

www.aquatech-ar.pl OFERTA PRODUCENTA 3

Aqua katalog A4 druk.indd 3 @ 09.02.2021 19:16:37 ‘ ‘



OPASKI NAPRAWCZE

TYP ZG -opaski jednodzielne

Przeznaczenie wyrobu:

Opaski stuza do naprawy prostych odcinkdw rurociggéw wykonanych

z rur zeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC

transportujacych wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

e pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres $rednic od DN15 do DN65 DN15-65 — PN16

Wykonanie: jednodzielne
Dtugosc¢ opaski: od 100 —300 mm [pozostate dtugosci opasek na zapytanie)
Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AlSI 304, 316

Zamek montazowy AlSI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm AlSI 304, 316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AlSI 304, 316

Sruba A2, podktadka A2, nakretka A4 ocynkowana (opcjonalnie)
Szpilka A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem(opcjonalnie)
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

‘ Tabela zastosowania opasek - DN RUR

ednie | S|
SECTE pvcPE | zEL | AC

ISO PN 10

AC
PN 12,5

AC Dtugo$é mm
PN 16

1 15 19-22 15 15 15

3 25 30-34 25 25 25

44-49
50-56

100, 150

100, 150

100, 150

72-77
78-83

100, 150, 200,
250,300

Pozostate zakresy, Srednice oraz diugosci opasek nie ujete w tabeli — na zapytanie

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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TYP ZG - dwudzielne, trojdzielne

Przeznaczenie wyrobu:

opaski stuzg do naprawy prostych odcinkdw rurociggéw wykonanych

z rur zeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC
transportujacych wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

e pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres srednic od DN80 do DN600 DN80-175 — PN16
(pozostate wymiary na zapytanie) DN200-300 — PN10
DN350-600 — PN6
Wykonanie: dwudzielne, tréjdzielne
Dtugos¢ opaski: od 200 —400 mm DN80-DN300 — opaski dwudzielne
[pozostate dtugosci opasek na zapytanie) DN350-DN600 — opaski trojdzielne

Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AISI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm AlSI 304, 316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AlSI 304, 316

Sruba ocynk, podktadka A2, nakretka A4 (opcjonalnie)

Sruba A2, podktadka A2, nakretka A4 ocynkowana (opcjonalnie)
Sruba A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem (opcjonalnie)
Uszczelka EPDM-NBR, atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

Tabela zastosowania opasek - DN RUR @
Robes Diugosé mm
Srednic 9
PN10 | PN125| PN 16
86-96 80 80 80
1. 80 97-107 80 80 80 80 200, 250, 300, 400
107-117 100 100
2. 100 118-128 100 100 100 100 200, 250, 300, 400
124-134 100 100
3. 125 132-142 125 125 125 200, 250, 300, 400
143-153 125 125 125
150-160 150 125 125
4. 150 158-170 150 150 150 150 150 150 200, 250, 300, 400
168-180 150
180-190 150 150
5. 175 190-200 175 175 200 175 150 200, 250, 300, 400
200-213 200 175
e 2 215-225 200 200 225 200 e
225-235 200 200
7. 225 228-241 225 225 225 200 200 200, 250, 300, 400
240-250 200
248-260 225 200
258-271 250 225
8. 250 266-280 250 250 250 250 250, 300, 400
286-298 250 250 250
300-310 250
9 300 314-326 300 300 300 300 250, 300,400
338-350 300 300
OPASKI TROJDZIELNE
10 350 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
11 400 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
12 450 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
13 500 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
14 600 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600

Pozostale zakresy, srednice oraz diugosci opasek nie ujete w tabeli — na zapytanie.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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No. 0PIS MATERIAL
1 Gumowa uszezelka obwodowa EPOM/NBR
2 Blaszki krawedzi spinajacych Stal nierdzewna 304 / 316
3 Zamek montazowy Stal nierdzewna 304 / 316
b Nakretka Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + teflon
5 Szpilka gwintowana, podkladka Stal nierdzewna A2-70
6 Oslona srub Stal nierdzewna 304 / 316
7 Plaszcz opaski Stal nierdzewna 304 / 316
al A
6@
O
(@
No. OPIS MATERIAL
1 Gumowa uszczelka obwodowa EPOMINBR
2 Ksztaltowniki ochronne Stal nierdzewna 304 / 316
3 Ksztaltowniki napinajace Stal nierdzewna 304 / 316
L Nakretka Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + feflon
5 Szpilka gwintowana, podkladka Stal nierdzewna A2-70
6 Podkladka Stal nierdzewna 304 / 316
7 Plaszcz opaski Stal nierdzewna 304 / 316

www.aquatech-ar.pl
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OPASKI NAPRAWCZE
TYP U — opaski jednodzielne

Przeznaczenie wyrobu:

opaski stuza do naprawy prostych odcinkdw rurociggdw wykonanych z rur zeliw-
nych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC transportujacych
wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

e pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:

Zakres srednic od DN15 do DN300 DN15-100 — PN16

(pozostate wymiary na zapytanie) DN125-300 — PN10

Wykonanie: jednodzielne

Dtugos¢ opaski: zaleznie od srednicy (100,150, 200, 250, 300, 400) (pozostate dtugosci opasek na zapytanie)
Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AISI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm AlSI 304, 316
Zamek montazowy AlSI 304,316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AlISI 304, 316

Szpilka A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

Tabela zastosowania opasek - DN RUR
Zakres

srednic Ditugosé mm

s | w2 s s | | e
5 | s | wa | s | o | s | | | | |

44-49
5 40 50-56 40 40 40 40 100, 150

100, 150, 200,

7 65 74-82 65 65 65 65 250,300

107-117 100 100 100 150, 200, 250, 300,

o 100 118-128 100 100 100 400

159-170 150 | 150 125 | 150,200,250, 300,
L 176-186 10 150 150 150 400
175
13 | 200 213-225 | 200 | 200 200 o 200,250, 300, 400

252-262 225
265-278 250 250 225/250

15 250 280-290 250 250 250 200, 250, 300, 400
290-300 250 250

Pozostate zakresy, Srednice oraz dtugosci opasek nie ujete w tabeli — na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych

‘ ‘ Aqua katalog A4 druk.indd 8 @ 09.02.2021 19:16:43
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OPASKI NAPRAWCZE

TYP U — opaski dwudzielne i n-dzielne

Przeznaczenie wyrobu:
opaski stuza do naprawy prostych odcinkow rurociggéw wykonanych
z rur zeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC

transportujacych wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

e pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:

Zakres $rednic od DN80 do DN600 DN80-175 — PN16

(pozostate wymiary na zapytanie) DN200-300 - PN10
DN350-400 — PN6
DN400-1000 — PN4 — PN2

Wykonanie: dwudzielne do DN400

od DN400 opaski w wersji 3 dzielnej i n-dzielnej

Dtugos¢ opaski: 200, 250, 300, 400, 500, 600

[pozostate dtugosci opasek na zapytanie)

Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AlISI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm [AISI 304, 316)
Zamek montazowy AlSI 304,316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AISI 304, 316

Szpilka A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

Tabela zastosowania opasek - DN RUR

Zakres

srednic PVC PE
DIN | IS0 |

Dtugosé mm

I T T T T B N R YT
N O 7 N 0 A O BT Y XY

I T B T T N 7 O R R YY)

| ms | wemo | w | | om |mes| | m | o | anzoamm

315-335 300 300
’ 300 338-360 350 300 300 300

400-420 | 400 | 400 350 350
no| 400 420-440 400 400

300

350

350

200, 250, 300, 400

250, 300, 400, 500,
600

paska 2 x dzielna zakres robczy do 20 mm, 3 x dzielna zakres do 30 mm , 500,
13 500 Opaska 2 x dziel k bczy do 20 3 x dziel kres do 30 400, 500, 600

Pozostate zakresy, srednice oraz dtugosci opasek nie ujete w tabeli — na zapytanie

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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No. 0PIS MATERIAL
1 Gumowa uszczelka obwodowa EPOM/NBR
2 Blaszki krawedzi spinajacych Stal nierdzewna 304 / 316
| 3 Zamek montazowy Stal nierdzewna 304 / 316
- & Nakretka Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + teflon
5 Szpilka gwintowana, podkladka Stal nierdzewna A2-70
6 Oslona srub Stal nierdzewna 304 / 316
7 Plaszcz opaski Stal nierdzewna 304 / 316

|| ] |
L
No. OPIS MATERIAL
1 Gumowa uszczelka obwodowa EPOM/NBR
2 Blaszki krawedzi spinajacych Stal nierdzewna 304 / 316
3 Zamek montazowy Stal nierdzewna 304 / 316
3 Nakretka Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + teflon
5 Szpitka gwintowana, podkladka Stal nierdzewna A2-70
6 Oslona srub Stal nierdzewna 304 / 316
7 Plaszcz opaski Stal nierdzewna 304 / 316
www.aquatech-ar.pl OFERTA PRODUCENTA 1
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OPASKI NAPRAWCZE

TYP UK — opaski dwudzielne z odejsciem

kotnierzowym — przytaczeniowe
Przeznaczenie wyrobu:
Opaski stuzg do naprawy prostych odcinkéw rurociggéw wykonanych
z rur zeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC

transportujacych wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

e pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres $rednic od DN80 do DN600
(pozostate wymiary na zapytanie)

Wielko$¢ kotnierza od DN 50 mm i nie wiekszy niz zewnetrzna $rednica rury.
Wykonanie: dwudzielne do DN600
Wersja trojdzielna — na zapytanie

DN80-175 — PN16

DN200-300 - PN10
DN350-400 — PN6
DN400-600 - PN4

Dtugosc opaski: 200, 250, 300, 400, 500, 600 [pozostate dtugosci opasek na zapytanie)

Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AISI 304, 316

Krociec kotnierzowy AlSI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm AlSI 304, 316
Zamek montazowy AlSI 304,316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AlSI 304, 316
Szpilka A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

OPIS

MATERIAL

Gumowa uszczelka obwodowa

EPOMINBR

Blaszki krawedzi spinajacych

Stal nierdzewna 304 / 316

Zamek montazowy

Stal nierdzewna 304 / 316

Nakretka

Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + teflon

Szpilka gwintowana, podkladka

Stal nierdzewna A2-70

Oslona srub

Stal nierdzewna 304 / 316

C =N RV P WV N N

Plaszcz opaski

Stal nierdzewna 304 / 316

Pozostate zakresy, srednice oraz dtugosci opasek — na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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OPASKI NAPRAWCZE

TYP UGZ, UGW - opaski dwudzielne z odejsciem
gwintowanym — przytgczeniowe

Przeznaczenie wyrobu:

Opaski stuzg do naprawy prostych odcinkdw rurociggdw wykonanych

z rur zeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC
transportujacych wode, $cieki oraz media nieagresywne i obojetne chemicznie.

Typowe zastosowanie:

* pekniecia i uszkodzenia przewodu

e ubytki w spawach

e porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach
e taczenie rur

. DN80-175 — PN16
Cechy konstrukcyjne wyrobu: DN200-300 — PN10

Zakres srednic od DN80 do DN600

DN350-400 — PN6

(pozostate wymiary na zapytanie) DN400—-600 — PN4

Wielkos$¢ odejscia GW i GZ ustalana indywidualnie do kazdego zamowienia

wykonanie: dwudzielne do DN600

wersja trojdzielna-na zapytanie

Dtugosc opaski: 200, 250, 300, 400, 500, 600 [pozostate dtugosci opasek na zapytanie)
Krawedzie gradowane zapobiegajace skaleczeniom podczas montazu

Dane techniczne:

Blacha obwodowa AISI 304, 316

Kréciec GW, GZ AlISI 304, 316

Ksztattowniki napinajace grubosci 3 mm AlSI 304, 316
Zamek montazowy AlSI 304,316

Ptytka ochronna uszczelki 1,5 mm AlSI 304, 316
Szpilka A2, podktadka A2, nakretka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH

Ostona $ruby PEHD

O o | 0PIS

MATERIAL

Gumowa uszczelka obwodowa

EPOMINBR

Blaszki krawedzi spinajacych

Stal nierdzewna 304 / 316

Zamek montazowy

Stal nierdzewna 304 / 316

Nakretka

Stal nierdzewna A4-80 / A4-80 + teflon

Szpilka gwintowana, podkladka

Stal nierdzewna A2-70

Oslona srub

Stal nierdzewna 304 / 316

©
H

Plaszcz opaski z odejsciem gwinfowanym 1/2-2"

Stal nierdzewna 304 / 316

Pozostate zakresy, srednice oraz dtugosci opasek — na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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INSTRUKCJA MONTAZU OPASEK NAPRAWCZYCH

1. Przygotowac miejsce montazu.

2. Powierzchnia rury powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zabrudzeh mogacych
uszkodzi¢ opaske podczas montazu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zadziory
i rysy mogace uszkodzi¢ uszczelke obwodowa.

3. Montazu moze dokonywac jedna osoba, lecz przy srednicach wiekszych,
wymagajacych uzycia sity do napiecia opaski zalecane jest, aby byt on
wykonywany przez dwie osoby.

4. Nakretki srub odkreci¢ do pozycji poczatkowej.

5. Opaske rozdzielic w sposob umozliwiajacy przetozenie jej wokdt naprawianego
rurociggu.

6. Uszczelke nalezy recznie roztozy¢ na rurociggu, by podczas montazu nie zawijata sie
ona samoistnie powodujac brak szczelnosci po dokreceniu.

7. Opaski niejednodzielne montowac tak, aby dolng czesc stanowit element
ze szpilkami natomiast nakretki zakrecane byty od gory.

8. W prawidtowo zatozonej opasce wszystkie elementy stykajg sie krawedziami
a ostony $rub zapewniajg rowne przyleganie dwoch dospawanych blaszek krawedzi
spinajacych wchodzac pod zamek opaski

9. Nakretki dokrecic recznie do pierwszego oporu, nastepnie dokrecic je kluczem

10. Nalezy stosowac klucze oczkowe lub nasadowe z grzechotka.

11. Sruby dokreca¢ rowno zaczynajac od $rub zewnetrznych.

12. Dokreca¢ do wyczuwalnego oporu i/lub uszczelnienia wycieku.

Zalecenia odnosnie momentu sity

e nakretki M19 — max 80 Nm

e nakretki M22 — max 85 Nm
e nakretki M24 — max 110 Nm
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KSZTALTKI DOCZOLOWE WTRYSKOWE PE100

Tuleja kotnierzowa dtuga PE100

SDR17 PN10 od d 25 do d 630
SDR11  PN16 od d 25 do d 630
SDR9  PN20 od d 63 do d 450
SDR7.4 PN25od d 63 do d 450

Tuleja kotnierzowa krétka PE100

SDR17 PN10 od d 25 do d 1200
SDR11  PN16 od d 25 do d 1200
SDR9  PN20 od d 110 do d 450
SDR7.4 PN25 od d 110 do d 450

Kolano wtryskowe dtugie 90° PE100

SDR17 PN10 od d 63 do d 500
SDR11  PN16 od d 25 do d 500
SDR9  PN20 od d 63 do d 315
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 315

Kolano wtryskowe krotkie 90° PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 225
SDR11  PN16 od d 25 do d 225

Kolano wtryskowe dtugie 45° PE100

SDR17 PN10 od d 63 do d 500
SDR11  PN16 od d 25 do d 500
SDR9  PN20 od d 63 do d 315
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 315

Kolano wtryskowe krotkie 45° PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 500
SDR11  PN16 od d 25 do d 500

Kolano wtryskowe dtugie 30° PE100

SDR17 PNI10 od d 75 do d 225
SDR11  PN16 od d 75 do d 225

tuk wtryskowy krotki PE100

SDR17 PN10 od d 50 do d 315
SDR11  PN16 od d 25 do d 315

Trojnik wtryskowy dtugi 90° PE100

SDR17
SDRI
SDR9

SDR7.4

PN10 od d 63 do d 630
PN16 od d 25 do d 630
PN20 od d 63 do d 500
PN25 od d 63 do d 450

Trojnik wtryskowy krétki 90° PE100

SDR17
SDRII
SDR9

SDR7.4

PN10 od d 50 do d 630
PN16 od d 25 do d 630
PN20 od d 355 do d 500
PN25 od d 355 do d 500

Trojnik wtryskowy dtugi 45° PE100

SDRI17
SDRI

PN10 od d 63 do d 225
PN16 od d 50 do d 225

Trojnik wtryskowy reduk. dtugi PE100

SDR17
SDRII
SDR9

SDR7.4

PN10 od d 90/63 do d 710/450
PN16 od d 63/32 do d 630/450
PN20 od d 280/63 do d 450/400
PN25 od d 280/63 do d 450/400

Trojnik wtryskowy reduk. krotki PE100

SDR17
SDR1
SDR9
SDR7.4

PN10 od d 110/63 do d 710/450
PN16 od d 110/63 do d 630/450
PN20 od d 280/63 do d 500/400
PN25 od d 280/63 do d 450/400

Redukcja wtryskowa dtuga PE100

SDR17
SDRII
SDR9

SDR7.4

PN10 od d 75/63 do d 450/400
PN16 od d 32/25 do d 400/355
PN20 od d 75/63 do d 400/355
PN25 od d 75/63 do d 400/355

Redukcja wtryskowa krotka PE100

SDRI17
SDRI
SDR9
SDR7.4

PN10 od d 50/40 do d 710/500
PN16 od d 32/25 do d 630/560
PN20 od d 250/160 do d 500/450
PN25 od d 250/160 do d 450/400

Zaslepka wtryskowa dtuga PE100

SDRI17
SDRII
SDR9

SDR7.4

PN10 od d 75 do d 630
PN16 od d 25 do d 630
PN20 od d 63 do d 500
PN25 od d 63 do d 450
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KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE PE100

Mufa elektrooporowa

SDR11  PN16 od d 20 do d 900

SDR17  PN10 od d 90 do d 900

SDR11  PN16 (dtuga) od d 32 do d 63
SDR26 PN6 od d 110 do d 900

SDR33 PN4 od d 110 do d 900

SDR7.4 PN25 (do wody) od d 63 do d 450

Mufa elektrooporowa redukcyjna

SDR11  PNI16 od d 32/25 do d 160/125

Kolano elektrooporowe

SDR11  PNI16 90° od d 20 do d 315*
SDR11  PN16 45° od d 32 do d 315*
SDR11  PN16 30° od d 90 do d 125

(*) — od d 200 do d 315 dostarczane jako zestaw
dwoch muf elektrooporowych i kolana SDR17
lub SDRI11

Trojnik elektrooporowy

Réwnoprzelotowy

SDR11  PN16 od d 20 do d 315*
Redukcyjny

SDR11  PN16 od d 110/63 do d 160/125

(*) — od d 200 do d 315 dostarczane jako zestaw dwadch
muf elektrooporowych i tréjnika SDR17 lub SDR R11

Odgatezienie siodtowe z nawiertka

(trojnik siodtowy)

SDR11  PNI16 od d 40/20 do d 315/63

Odgatezienie siodtowe z zaworem

SDRIT  PNI16 od d 90/25* do d 315/63

(*) — w przypadku odejs¢ mniejszych jak d 63
produkt dostarczany w komplecie z redukcjg
elektrooporowa

Odgatezienie siodtowe elektrooporowe

bez nawiertki (opaska)

SDRIT  PNI6 od d 40/20 do d 315/125

Odgatezienie siodtowe elektrooporowe

TOP LOAD z obejma dolng

SDRIT  PN16 od d 315/63 do d 800/63
SDR1  PNI16 od d 315/160 do d 800/160
SDR11  PN16 od d 315/200 do d 800/200
SDR1  PNI16 od d 315/225 do d 800/225

Odgatezienie siodtowe kotnierzowe

SDRI1  PN16 od d 250/200 do d 500/250
SDRIl  PN16 od d 315/63 do d 800/225*

(*) — produkty dostarczane jako zestaw ksztattek:
odgatezienia TOP LOAD wraz z mufg, tulejg i kot-
nierzem. Istnieje mozliwos$¢ dostarczenia zestawu
zgrzanego.

Opaska do balonowania

SDR11  PN16 od d 90 do d 315

Przejscie PE100/mosigdz

z gwintem zewnetrznym
SDR11  PN16 od d 20x1/2" do d 125x4"

z gwintem wewnetrznym
SDR11  PN16 od d 20x1/2" do d 125/4"
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ASORTYMENT UZUPEENIAJACY

kuki formowane PE100 Przejscia PE-stal do wody i gazu
Rurowe

(90°, 67°, 45°, 30°, 22°,11°)

SDR17  PN10 od d 90 do d 800 od d 25/20 do d 355/300
SDR11  PN16 od d 90 do d 800

Ksztattki segmentowe Przejscia PE-stal do wody i gazu
Kotnierzowe

(90°, 67°, 45°, 30°, 22°, 11°)

SDR17  PN10 od d 90 do d 1000 od d 40/32 do d 355/300
SDR11  PN16 od d 90 do d 1000

Kotnierze stalowe galwanizowane Ptozy dystansowe, uszczelnienia
ptozy dystansowe
manszety uszczelniajgce
PNI10, PN16, PN20, PN25 fancuchy uszczelniajgce
od DN 20 do DN 1200 uszczenienia cisnieniowe
uszczelnienia bezcisnieniowe

® Kotnierze PP z wktadka stalowa Chusteczki odttuszczajace

PN10 od DN25 do DN400 do rur i ksztattek
pakowane po 100 szt.

Do wody, gazu i kanalizacji

PN40 od DN25 do DN80 hydrantowe

PN16 od DN100 do DN400 dla zasuw do gazu

PN10 od DN300 do DN500 dla zasuw do wody
Tasmy do oznakowania sieci Armatura zeliwna do wody i gazu

gazowych i wodnych wraz z akcesoriami

zasuwy kotnierzowe i gwintowane
hydranty i taczniki

obudowy state i teleskopowe
kotka do zasuw

z wktadka stalowa
bez wktadki stalowej

Ninigjsza broszura stanowi informacje handiowa i nie jest oferta handiowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone zdjecia maja charakter
pogladowy i przedstawiaja jedynie walory wizualne produktu. Firma Aquatech zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich publikacjach

18 OFERTA HANDLOWA www.aquatech-ar.pl

‘ ‘ Aqua katalog A4 druk.indd 22 @ 09.02.2021 19:16:59



KLAPA ZWROTNA BURZOWA
PEHD AT-KZNK

Dane techniczne:

Srednice nominalne przytacza w zakresie od DN150 do DN1200.
Korpus: HDPE300

Klapa: HDPE300

Ozebrowanie klapy: HDPE300

Uszczelnienie: EPDM DIN/ISO 1629

Sworznie klapy: Stal nierdzewna AlSI 316

Owiercenie: PN-EN 1092 PN6, PN10

Warianty wykonania:

KZNK - Klapa zwrotna nascienna kotnierzowa
KZNKP - Klapa zwrotna nascienna kotnierzowa z przeciwwaga
KZNP  — Klapa zwrotna nascienna ptaska
O,f_ [ | .
D - ‘ Dostepne wymiary: DN150 do DN1200
S Cechy konstrukcyjne wyrobu:
“VaN| I b e prosty montaz na $cianie lub kréccu
o/ = —12\0 ° petnoprzelotowa
\ ! 5 e brak stref martwych
. ol N & . o o T e prosta, lekka i sztywna konstrukcja
© al o oraz bezpieczna obstu
I o p 9a
g A A e wymienne uszczelnienie
a 3 A e wysoka trwatos¢ i niezawodnosé
B 5
o ] o,
S & y  Przeznaczenie wyrobu:

e obiekty melioracyjne
przepompownie i oczyszczalnie sciekow
systemy ochrony przeciwpowodziowej

porty @

nabrzeza

150 12 285 240 150 M22x 8 270 552

200 12 340 295 200 M22x 8 325 619

300 12 455 400 300 M22 x 12 430 734

400 12 565 515 400 M26 x 16 520 832

600 12 780 725 600 M30 x 20 730 1185

800 10 1015 950 800 M33 x 24 910 1399

1000 10 1230 1160 1000 M36 x 28 1130 1812

Istnieje mozliwos¢ wykonania klapy wedtug specyfikacji klienta
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