


Firma AQUATECH powstała w 2015 roku.

Specjalizujemy się w produkcji opasek ze stali nierdzewnej do naprawy rur.
Jesteśmy regionalnym przedstawicielem producenta kształtek PE do budowy rurociągów .
Posiadamy wieloletnie doświadczenie dotyczące asortymentu do budowy i naprawy sieci przesyłowych.
Nasze produkty skierowane są do Partnerów z branży:

wodociągowej i kanalizacyjnej

gazowej

przemysłowej

   satysfakcja klienta
   szacunek do klienta 
   najwyższa jakość produktów i usług
   zaangażowanie w pracę 
   nieustanny rozwój i doskonalenie się     
   dostosowanie się do potrzeb klientów
    najwyższa jakość produktów i usług

Na każdym etapie realizacji inwestycji wspieramy naszych Partnerów swoją wiedzą, doradzamy i proponujemy 
najlepsze rozwiązania.

         Zapraszamy do współpracy !

 

  

  

PRODUCENT OPASEK NAPRAWCZYCH
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DANE ADRESOWE: 

AQUATECH ARMATURA 

62–635 PRZEDECZ

JASIENIEC 15

TEL 608 096 502

 TEL 602 434 141

 office@aquatech-ar.pl
www.aquatech-ar.pl



DN20–DN65 – opaski jednodzielne
DN80–DN300 – opaski dwudzielne
DN350–DN600 – opaski trójdzielne

DN20–DN300 – opaski jednodzielne
DN80–DN600 – opaski dwudzielne
DN400–DN1000 – opaski trójdzielne i n-dzielne
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Obudowa sztywna i teleskopowa
do zasuw i nawiertek

Poręcz chwytna czarna powlekana,
pochwyt podwłazowy do studni



OPASKI NAPRAWCZE 
TYP ZG -opaski jednodzielne
Przeznaczenie wyrobu:
Opaski służą do naprawy prostych odcinków rurociągów wykonanych 
z rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC 
transportujących wodę, ścieki oraz media nieagresywne  i obojętne chemicznie.

Typowe zastosowanie:
•	 pęknięcia i uszkodzenia przewodu
•	 ubytki w spawach
•	 porowate miejsca , otwory i szczeliny w rurach 
•	 łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres średnic od DN20 do DN65		  DN20–65 – PN16

Wykonanie: jednodzielne
Długość opaski: od  100 —300 mm (pozostałe długości opasek na zapytanie)
Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa  AISI 304, 316
Zamek montażowy  AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3 mm  AISI 304, 316
Płytka ochronna uszczelki 1,5 mm  AISI 304, 316
Śruba A2, podkładka A2, nakrętka A4 ocynkowana (opcjonalnie)
Szpilka A2, podkładka A2, nakrętka A4 pokryta teflonem(opcjonalnie)
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH
Osłona śruby PEHD

Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek nie ujęte w tabeli – na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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LP DN Zakres 
średnic

Tabela zastosowania opasek – DN RUR

Długość mmStal
PVC PE ŻEL AC 

PN 10
AC  

PN 12,5
AC 

PN 16DIN ISO

1 20 24–27 20 20 20 100, 150

2 25 30–34 25 25 25 100, 150

3 32 37–43 32 32 32 100, 150

4 40 44–49
50–56 40 40 40 40 100, 150

5 50
56–61
60–65
65–70

50 50 50
40

50

100, 150, 200, 
250,300

6 65 72–77
78–83 65 65 65 65 100, 150, 200, 

250,300
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OPASKI NAPRAWCZE 
TYP ZG – dwudzielne, trójdzielne
Przeznaczenie wyrobu:
opaski służą do naprawy prostych odcinków rurociągów wykonanych 
z rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC 
transportujących wodę, ścieki oraz media nieagresywne i obojętne chemicznie.

Typowe zastosowanie:
• pęknięcia i uszkodzenia przewodu
• ubytki w spawach
• porowate miejsca, otwory i szczeliny w rurach 
• łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres średnic od DN80 do DN600
(pozostałe wymiary na zapytanie)

Wykonanie: dwudzielne, trójdzielne
Długość opaski: od 200 —400 mm  
(pozostałe długości opasek na zapytanie)

Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3 mm AISI 304, 316
Płytka ochronna uszczelki 1,5 mm AISI 304, 316
Śruba ocynk, podkładka A2, nakretka A4 (opcjonalnie)
Śruba A2, podkładka A2, nakrętka A4 ocynkowana (opcjonalnie)
Śruba A2, podkładka A2, nakrętka A4 pokryta teflonem (opcjonalnie)
Uszczelka EPDM-NBR, atest higieniczny PZH
Osłona śruby PEHD

DN80–175 – PN16
DN200–300 – PN10
DN350–600 – PN6

DN80–DN300 – opaski dwudzielne
DN350–DN600 – opaski trójdzielne
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Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek nie ujęte w tabeli – na zapytanie.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

LP DN Zakres 
średnic

Tabela zastosowania opasek – DN RUR
Długość mmStal

PVC PE ŻEL AC 
PN 10

AC 
PN 12,5

AC 
PN 16DIN ISO

1. 80 86–96
97–107

80 80 80  
80

 
80

 
80

 
80 200, 250, 300, 400

2. 100 107–117
118–128

100 100 100  
100

 
100

 
100 200, 250, 300, 400

3. 125
124–134
132–142
143–153 

125 125 125
100 

 
125

 
 

125

 
 

125

100 
 200, 250, 300, 400

4. 150
150–160
158–170
168–180

150 150
150         
150

125        
150        
150

 
150

125      
150

200, 250, 300, 400

5. 175 180–190
190–200

 
175

 
175

 
200

150
175

150 150 200, 250, 300, 400

6. 200 200–213 
215–225

 
200

 
200

200 
225

175
200 200, 250, 300, 400

7. 225
225–235
228–241
240–250

225 225 225
200
200
200

200 
 200 200, 250, 300, 400

8. 250

248–260
258–271
266–280
286–298

250
250

 
250 250

225
225
250
250

 
 
 

250

 
 
 

250

200 
 
 250, 300, 400

9 300
300–310
314–326
338–350

300 300 300
 

300
300

 
 

300

250 
 250, 300,400

OPASKI TRÓJDZIELNE
10 350 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
11 400 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
12 450 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
13 500 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
14 600 Opaska 3- dzielna zakres roboczy do 20 mm 250, 300, 400, 500, 600
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OPASKI NAPRAWCZE 
TYP U – opaski jednodzielne
Przeznaczenie wyrobu:
opaski służą do naprawy prostych odcinków rurociągów wykonanych z rur żeliw-
nych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC transportujących 
wodę, ścieki oraz media nieagresywne  i obojętne chemicznie.

Typowe zastosowanie:
•	 pęknięcia i uszkodzenia przewodu
•	 ubytki w spawach
•	 porowate miejsca , otwory i szczeliny w rurach 
•	 łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres średnic od DN20 do DN300 	 DN20–100 – PN16
(pozostałe wymiary na  zapytanie)	 DN125–300 – PN10
Wykonanie: jednodzielne
Długość opaski: zależnie od średnicy (100,150, 200, 250, 300, 400) (pozostałe długości opasek na zapytanie)
Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa  AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3 mm  AISI 304, 316
Zamek montażowy  AISI 304,316
Płytka ochronna uszczelki 1,5 mm  AISI 304, 316
Szpilka A2, podkładka A2, nakrętka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH
Osłona śruby PEHD

LP DN Zakres 
średnic

Tabela zastosowania opasek – DN RUR

Długość mmStal
PVC PE ŻEL AC 

PN 10
AC  

PN 12,5
AC 

PN 16DIN ISO

1 20 24–27 20 20 20 100, 150

2 25 30–34 25 25 25 100, 150

3 32 37–43 32 32 32 100, 150

4 40 44–49      
50–56 40 40 40 40 100, 150

5 50
56–61
60–65
65–70

50 
 

50 
 50

40 
 

50

100, 150, 200, 250, 
300

6 65 74–82 65 65 65 65 100, 150, 200, 
250,300

7 80 86–96
97–107

80 80 80  
80

 
80

 
80

 
80

150, 200, 250, 300, 
400

8 100 107–117
118–128

100 100 100  
100

 
100

 
100

150, 200, 250, 300, 
400

9 125 130–140
143–155

125 125 125  
125

 
125

 
125

100 200, 250, 300, 400

10 150 159–170
176–186

150 150 150 150  
150

 
150

125 150, 200, 250, 300, 
400

11 175 190–203 175 175 175 175 150 200, 250, 300, 400

12 200 213–225 200 200 200 175 
200 200, 250, 300, 400

13 225 228–241
242–252

225 225  
225 200 200 200  

200 200, 250, 300, 400

14 250

252–262 
265–278
280–290
290–300

 
250

 
250  

250

225 
225/250 

250 
250

 
250 

 
 
 

250

200, 250, 300, 400

15 300
306–318
317–330
340–352

300 300
300 

 
 

300        
300

 
 

300

 
 

300

250 
 200,250,300,400

Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek nie ujęte w tabeli – na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do  wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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DN80–175 – PN16
DN200–300 – PN10
DN350–400 – PN6
DN400–1000 – PN4 – PN2

LP DN Zakres 
średnic

Tabela zastosowania opasek – DN RUR

Długość mmStal
PVC PE ŻEL AC 

PN 10
AC  

PN 12,5
AC 

PN 16DIN ISO

1 80 88–108 80 80 80 80 80 80 80 200, 250, 300, 400

2 100 108–128 100 100 100 100 100 100 200, 250, 300,400

3 125 130–150 125 125 125 125 125 100 200, 250, 300,400

4 150 150–170 
170–190

150 150 150 125 
150

125 
150

 
150

 
150 200, 250, 300, 400

5 175 190–213 175 175 175 175 200, 250, 300, 400

6 200 215–235 200 
225 200 200 200 200 200, 250, 300, 400

7 225 240–260 225 225 200/225 200 200 200, 250, 300, 400

8 250 267–287 
288–308

250 250 250 250 250  
250

 
250 200, 250, 300, 400

9 300 315–335 
338–360

300 300 
350

 
300 300  

300
 

300 200, 250, 300, 400

10 350 355–375 
376–396

350 350 350  
350

 
300

250, 300, 400, 500, 
600

11 400 400–420 
420–440

400 400 400 350 
400

350 350  
350

250, 300, 400, 500, 
600

12 450 Opaska 2 x dzielna zakres robczy do 20 mm, 3 x dzielna zakres do 30 mm 400, 500, 600

13 500 Opaska 2 x dzielna zakres robczy do 20 mm, 3 x dzielna zakres do 30 mm 400, 500, 600

14 600 Opaska 2 x dzielna zakres robczy do 20 mm, 3 x dzielna zakres do 30 mm 400, 500, 600

Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek nie ujęte w tabeli  – na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych

OPASKI NAPRAWCZE 
TYP U – opaski dwudzielne i n-dzielne
Przeznaczenie wyrobu:
opaski służą do naprawy prostych odcinków rurociągów wykonanych 
z rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych, polietylenowych i PVC 
transportujących wodę, ścieki oraz media nieagresywne i obojętne chemicznie.

Typowe zastosowanie:
• pęknięcia i uszkodzenia przewodu
• ubytki w spawach
• porowate miejsca , otwory i szczeliny w rurach 
• łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres średnic od DN80 do DN600
(pozostałe wymiary na zapytanie)

Wykonanie: dwudzielne do DN400
od DN400 opaski w wersji 3 dzielnej i n-dzielnej
Długość opaski:  200, 250, 300, 400, 500, 600
(pozostałe długości opasek na zapytanie)
Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3 mm (AISI 304, 316)
Zamek montażowy AISI 304,316
Płytka ochronna uszczelki 1,5 mm AISI 304, 316
Szpilka A2, podkładka A2, nakrętka A4 pokryta teflonem
Uszczelka EPDM-NBR, Atest higieniczny PZH
Osłona śruby PEHD
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OPASKI NAPRAWCZE 
TYP UK –  opaski dwudzielne z odejściem  

kołnierzowym – przyłączeniowe
Przeznaczenie wyrobu:
Opaski służą do  naprawy pr ostych odcinków ru rociągów wykonanych 
z rur żeliw nych, stalo w ych, azbestocemento w ych, polie tyleno wych i PVC 
transportujących wodę, ścieki oraz  media nieag resywne i  obojętne chemicznie .

Typowe zastosowanie:
•  pęknięcia i  uszkod zenia p rzewodu
•  ubytki w spawach
•  porowate miejsca , o two ry i szcz eliny w rurach 
•  łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres ś rednic od  DN80 do  DN400
(po zostałe w ymiary na zapy tanie)

Wiel kość kołnie rza od  DN 50 mm i nie większy niż  zewnęt rzna ś rednica ru ry.
Wykonanie: dwudzielne do DN400
Wersja trójdzielna – na  zapy tanie
Długość opaski: 200, 250, 300, 400, 500, 600 (po zostałe długości opasek na  zapy tanie)
Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa  AISI 304, 316
Króciec kołnie rzowy AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3 mm  AISI 304, 316
Zamek montażo wy  AISI 304,316
Płytka och ronna uszc zelki 1,5 mm AISI 304, 316
Szpilka A2, podkładka A2, nakrętka A4 p okryta teflonem
Uszcz elka EPDM-NBR, Atest higienicz ny PZH
Osłona śru by PEHD

DN80–175 – PN16
DN200–300 – P N10
DN350–400 – PN6
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Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek – na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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OPASKI NAPRAWCZE 
TYP UGZ, UGW –  opaski dwudzielne z odejściem  

gwintowanym – przyłączeniowe
Przeznaczenie wyrobu:
Opaski służą do  naprawy pr ostych odcinków ru rociągów wykonanych 
z rur żeliw nych, stalo w ych, azbestocemento w ych, polie tyleno wych i PVC 
transportujących wodę, ścieki oraz  media nieag resywne  i  obojętne chemicznie .

Typowe zastosowanie:
•  pęknięcia i  uszkod zenia p rzewodu
•  ubytki w spawach
•  porowate miejsca , o two ry i szcz eliny w rurach 
•  łączenie rur

Cechy konstrukcyjne wyrobu:
Zakres ś rednic od  DN80 do  DN400
(po zostałe w ymiary na zapy tanie)
Wiel kość odejścia GW i  GZ ustalana indywidualnie do  każdego zamówienia

wykonanie: dwudzielne do DN400
wersja trójdzielna-na  zapy tanie
Długość opaski:  200, 250, 300, 400, 500, 600 (po zostałe długości opasek na  zapy tanie)
Krawędzie gradowane zapobiegające skaleczeniom podczas montażu

Dane techniczne:
Blacha obwodowa  AISI 304, 316
Króciec GW, GZ  AISI 304, 316
Kształtowniki napinające grubości 3  mm AISI 304, 316
Zamek montażo wy AISI 304,316
Płytka och ronna uszc zelki 1,5 mm AISI 304, 316
Szpilka A2, podkładka A2, nakrętka A4 pokryta te�onem
Uszcz elka EPDM-NBR, Atest higienicz ny PZH
Osłona śru by PEHD

DN80– 175 – PN16
DN200–300 – P N10
DN350–400 – PN6
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Pozostałe zakresy, średnice oraz długości opasek – na zapytanie
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
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INSTRUKCJA MONTAŻU OPASEK NAPRAWCZYCH

 
1. Przygotować miejsce montażu.

2.  Powierzchnia rury powinna być oczyszczona z wszelkich zabrudzeń mogących 
uszkodzić opaskę podczas montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zadziory 
i rysy mogące uszkodzić uszczelkę obwodową.

3.  Montażu może dokonywać jedna osoba, lecz przy średnicach większych, 
wymagających użycia siły do napięcia opaski zalecane jest, aby był on 
wykonywany przez dwie osoby.

4. Nakrętki śrub odkręcić do pozycji początkowej.

5.  Opaskę rozdzielić w sposób umożliwiający przełożenie jej wokół naprawianego 
rurociągu.

6.  Uszczelkę należy ręcznie rozłożyć na rurociągu, by podczas montażu nie zawijała się 
ona samoistnie powodując brak szczelności po dokręceniu.

7.  Opaski niejednodzielne montować tak, aby dolną część stanowił element 
ze szpilkami natomiast nakrętki zakręcane były od góry.

8.  W prawidłowo założonej opasce wszystkie elementy stykają się krawędziami 
a osłony śrub zapewniają równe przyleganie dwóch dospawanych blaszek krawędzi 
spinających wchodząc pod zamek opaski 

9. Nakrętki dokręcić ręcznie do pierwszego oporu, następnie dokręcić je kluczem

10. Należy stosować klucze oczkowe lub nasadowe z grzechotka.

11. Śruby dokręcać równo zaczynając od śrub zewnętrznych.

12. Dokręcać do wyczuwalnego oporu i/lub uszczelnienia wycieku.

Zalecenia odnośnie momentu siły 

• nakrętki M19 – max  80 Nm
• nakrętki M22 – max 85 Nm
• nakrętki M24 – max 110 Nm

    15
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KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE WTRYSKOWE PE100

Tuleja kołnierzowa długa PE100
SDR17 PN10 od d 25 do d 630
SDR11 PN16 od d 25 do d 630
SDR9 PN20 od d 63 do d 450
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 450

Tuleja kołnierzowa krótka PE100
SDR17 PN10 od d 25 do d 1200
SDR11 PN16 od d 25 do d 1200
SDR9 PN20 od d 110 do d 450
SDR7.4 PN25 od d 110 do d 450

Kolano wtryskowe długie 90° PE100
SDR17 PN10 od d 63 do d 500
SDR11 PN16 od d 25 do d 500
SDR9 PN20 od d 63 do d 315
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 315

Kolano wtryskowe krótkie 90° PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 225
SDR11 PN16 od d 25 do d 225

Kolano wtryskowe długie 45° PE100

SDR17 PN10 od d 63 do d 500
SDR11 PN16 od d 25 do d 500
SDR9 PN20 od d 63 do d 315
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 315

Kolano wtryskowe krótkie 45° PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 500
SDR11 PN16 od d 25 do d 500

Kolano wtryskowe długie 30° PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 225
SDR11 PN16 od d 75 do d 225

Łuk wtryskowy krótki PE100

SDR17 PN10 od d 50 do d 315
SDR11 PN16 od d 25 do d 315

Trójnik wtryskowy długi 90° PE100
SDR17 PN10 od d 63 do d 630
SDR11 PN16 od d 25 do d 630
SDR9 PN20 od d 63 do d 500
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 450

Trójnik wtryskowy krótki 90° PE100
SDR17 PN10 od d 50 do d 630
SDR11 PN16 od d 25 do d 630
SDR9 PN20 od d 355 do d 500
SDR7.4 PN25 od d 355 do d 500

Trójnik wtryskowy długi 45° PE100

SDR17 PN10 od d 63 do d 225
SDR11 PN16 od d 50 do d 225

Trójnik wtryskowy reduk. długi PE100

SDR17 PN10 od d 90/63 do d 710/450
SDR11 PN16 od d 63/32 do d 630/450
SDR9 PN20 od d 280/63 do d 450/400
SDR7.4 PN25 od d 280/63 do d 450/400

Trójnik wtryskowy reduk. krótki PE100

SDR17 PN10 od d 110/63 do d 710/450
SDR11 PN16 od d 110/63 do d 630/450
SDR9 PN20 od d 280/63 do d 500/400
SDR7.4 PN25 od d 280/63 do d 450/400

Redukcja wtryskowa długa PE100

SDR17 PN10 od d 75/63 do d 450/400
SDR11 PN16 od d 32/25 do d 400/355
SDR9 PN20 od d 75/63 do d 400/355
SDR7.4 PN25 od d 75/63 do d 400/355

Redukcja wtryskowa krótka PE100

SDR17 PN10 od d 50/40 do d 710/500
SDR11 PN16 od d 32/25 do d 630/560
SDR9 PN20 od d 250/160 do d 500/450
SDR7.4 PN25 od d 250/160 do d 450/400

Zaślepka wtryskowa długa PE100

SDR17 PN10 od d 75 do d 630
SDR11 PN16 od d 25 do d 630
SDR9 PN20 od d 63 do d 500
SDR7.4 PN25 od d 63 do d 450



KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100

Mufa elektrooporowa
SDR11 PN16 od d 20 do d 900
SDR17 PN10 od d 90 do d 900
SDR11 PN16 (długa) od d 32 do d 63
SDR26 PN6 od d 110 do d 900
SDR33 PN4 od d 110 do d 900
SDR7.4 PN25 (do wody) od d 63 do d 450

Mufa elektrooporowa redukcyjna

SDR11 PN16 od d 32/25 do d 160/125

Kolano elektrooporowe
SDR11 PN16 90° od d 20 do d 315*
SDR11 PN16 45° od d 32 do d 315*
SDR11 PN16 30° od d 90 do d 125

(*) – od d 200 do d 315 dostarczane jako zestaw 
dwóch muf elektrooporowych i kolana SDR17  
lub SDR11

Trójnik elektrooporowy
Równoprzelotowy 
SDR11 PN16 od d 20 do d 315*
Redukcyjny 
SDR11 PN16 od d 110/63 do d 160/125

(*) – od d 200 do d 315 dostarczane jako zestaw dwóch 
muf elektrooporowych i trójnika SDR17 lub SDR R11

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką
(trójnik siodłowy)

SDR11  PN16 od d 40/20 do d 315/63

Odgałęzienie siodłowe z zaworem

SDR11 PN16 od d 90/25* do d 315/63

(*) – w przypadku odejść mniejszych jak d 63  
produkt dostarczany w komplecie z redukcją  
elektrooporową

Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe
bez nawiertki (opaska)

SDR11  PN16 od d 40/20 do d 315/125

Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe
TOP LOAD z obejmą dolną
SDR11 PN16 od d 315/63 do d 800/63
SDR11 PN16 od d 315/160 do d 800/160
SDR11 PN16 od d 315/200 do d 800/200
SDR11 PN16 od d 315/225 do d 800/225

Odgałęzienie siodłowe kołnierzowe
SDR11 PN16 od d 250/200 do d 500/250
SDR11 PN16 od d 315/63   do d 800/225*

(*) – produkty dostarczane jako zestaw kształtek: 
odgałęzienia TOP LOAD wraz z mufą, tuleją i koł-
nierzem. Istnieje możliwość dostarczenia zestawu 
zgrzanego. 

Opaska do balonowania

SDR11 PN16 od d 90 do d 315

Przejście PE100/mosiądz
z gwintem zewnętrznym
SDR11 PN16 od d 20×1/2" do d 125×4"

z gwintem wewnętrznym
SDR11 PN16 od d 20×1/2" do d 125/4"
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ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

Łuki formowane PE100

(90°, 67°, 45°, 30°, 22°, 11°) 

SDR17 PN10 od d 90 do d 800
SDR11  PN16 od d 90 do d 800

(90°, 67°, 45°, 30°, 22°, 11°) 

SDR17 PN10 od d 90 do d 1000
SDR11  PN16 od d 90 do d 1000

Kształtki segmentowe

   

Kołnierze stalowe galwanizowane

PN10, PN16, PN20, PN25
od DN 20 do  DN 1200

Kołnierze PP z wkładką stalową

PN10 od DN25 do DN400

Uszczelki z wkładką stalową
Do wody, gazu i kanalizacji
PN40 od DN25   do DN80
PN16 od DN100 do DN400
PN10 od DN300 do DN500

Taśmy do oznakowania sieci
gazowych i wodnych
z wkładką stalową
bez wkładki stalowej

Przejścia PE-stal do wody i gazu
Rurowe

od d 25/20 do d 355/300

Przejścia PE-stal do wody i gazu
Kołnierzowe

od d 40/32 do d 355/300

Płozy dystansowe, uszczelnienia
płozy dystansowe
manszety uszczelniające
łańcuchy uszczelniające
uszczenienia ciśnieniowe
uszczelnienia bezciśnieniowe

 

Chusteczki odtłuszczające

do rur i kształtek
pakowane po 100 szt.

Skrzynki uliczne PE-HD i żeliwne

hydrantowe
dla zasuw do gazu
dla zasuw do wody

Armatura żeliwna do wody i gazu
wraz z akcesoriami
zasuwy kołnierzowe i gwintowane
hydranty i łączniki
obudowy stałe i teleskopowe
kółka do zasuw



KLAPA ZWROTNA BURZOWA
PEHD AT-KZNK
Dane techniczne:
• Średnice nominalne  przyłącza w zakresie od DN150 do DN1200.
• Korpus: HDPE300
• Klapa: HDPE300
• Ożebrowanie klapy: HDPE300
• Uszczelnienie: EPDM DIN/ISO 1629 
• Sworznie klapy: Stal nierdzewna AISI 316
• Owiercenie: PN-EN 1092 PN6, PN10

Warianty wykonania:
KZNK – Klapa zwrotna naścienna kołnierzowa
KZNKP – Klapa zwrotna naścienna kołnierzowa z przeciwwagą
KZNP – Klapa zwrotna naścienna płaska

Dostępne wymiary: DN150 do DN1200
Cechy konstrukcyjne wyrobu:
• prosty montaż na ścianie lub króćcu
• pełnoprzelotowa
• brak stref martwych
•  prosta, lekka i sztywna konstrukcja 

oraz bezpieczna obsługa
• wymienne uszczelnienie
• wysoka trwałość i niezawodność

Przeznaczenie wyrobu:
• obiekty melioracyjne
• przepompownie i oczyszczalnie ścieków
• systemy ochrony przeciwpowodziowej
• porty
• nabrzeża

DN a ∅ DZ ∅ DP ∅ d N-∅ ∅ DK H

[°] [mm] [mm] [mm] [–] [mm] [mm]

150 12 285 240 150 M22 × 8 270 552

200 12 340 295 200 M22 × 8 325 619

250 12 395 350 250 M22 × 12 380 681

300 12 455 400 300 M22 × 12 430 734

350 12 505 460 350 M22 × 16 470 779

400 12 565 515 400 M26 × 16 520 832

500 12 670 620 500 M26 × 20 625 955

600 12 780 725 600 M30 × 20 730 1185

700 10 895 840 700 M30 × 24 820 1296

800 10 1015 950 800 M33 × 24 910 1399

900 10 1115 1050 900 M33 × 28 1025 1515

1000 10 1 230 1160 1000 M36 × 28 1130 1812

1200 10 1455 1380 1200 M39 × 32 1360 2033

Istnieje możliwość wykonania klapy według specyfikacji klienta

www.aquatech-ar.pl  OFERTA HANDLOWA   19

Aqua katalog A4 druk.indd   21 09.02.2021   19:16:58






